
נתוני חשמל:
250VAC  50Hz :ימלי�מתח עבודה מק

32A :ימלי�זר� עבודה מק
70°C טמפרטורת עבודה: עד

מד מתח / צריכת זר�:
מודול משולב בתו� היחידה

הנות	 אינדיקציה לרמת
מתח הכני�ה וצריכת הזר�.

חומרי�:
גו� המוצר - אלומיניו�

PC - שקעי�

כבל וחיבור לחשמל:
CEE 3x32A ה: תקע תעשייתי�כני

כבל: 3X6mm²  אור� כבל: 5 מטר.

איכות: 100% בדיקת איכות
תקני�: מאושר מכו	 התקני� הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות.
אריזה: כל יחידה ארוזה בקופ�א.

32A (מקומי) פ� שקעי� מנוטר

אפשרויות התקנה:
בתו� ארונות ‘‘19

התקנה קדמית/אחורית - אנכית.
יתרונות ונתוני�:

יחידות חלוקת הכח תוכננו בקפידה ל�פק חשמל באמינות מירבית למ�פר
רב של מכשירי�, שרתי�, ציוד תקשורת או כל מכשיר אחר בי	 א� מקור

החשמל הוא ישירות מהרשת, מגנרטור או מ- UPS. לבחירת� מגוו	 איכותי
ביותר של יחידות חלוקת כח, בה	 נית	 לבחור את מ�פר השקעי�,

�וגי תקעי�, מפ�קי�, אביזרי הגנה, �וגי כבלי� ועוד.
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* התמונות להמחשה בלבד.
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