
    נתוני המנגנו�: אינטרמטיק
    תקני� של המנגנו�:  

220-240VAC  50Hz :מתח כני�ה    
16A 1HP (8A)µ :עומ� מק�ימלי    

    מפ�ק 3 מצבי�:
         מעלה         עצירה         מטה

45°C 0° עדC  :טמפרטורת עבודה    
    מידת מוצר:  - אור� 13.5 �”מ

- רוחב 8 �”מ                       
- עומק 0.6 �”מ                       

    נתוני התקנה: מתאי� לתיבה 4 מקו�.
    מומל� להשתמש בקופ�ת 4 מקו� עמוקה.

0.5mm² -2.5mm² :(שטח חת�) כבלי� להתקנה    
    נתוני הפעלה:  -  מצב טיימר            

                        -  מצב ידני
    זמ� הפעלה מינימאלית: 20 דקות

    �ה”כ 72 הפעלות ביממה

(מפ�ק 3 מצבי� במצב מעלה)
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S8 - שעו� 24 שעות
שעו� לתרי� - תיבה מלבנית 4 מקו� תחת הטיח

חי�כו� באנרגיה
קל לתפעול

המנגנו� המקורי
שעו� 24 שעות S8 לתרי� - מיועד להתקנה בתיבה 3 מקו� במקו� מפ�ק.

השעו� מאפשר לתזמ� ביממה תרי� גלילה ברמת דיוק גבוהה מאוד.

כמות בקרטו�מנגנו�קופ�אהתקנהמ�פר קטלוגי אריזת יחידה דג�

10חשמליתיבה 4 מקו�תחת הטיח4400012 בלי�טר S8

פריטי�:

שרטוט:

16A   1HP   1 Pole
250VAC  50Hz
3500W max

רוחב

אור�

באישור מכו� צומת


